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Material: 
Espessura: 

Ficha Técnica

   

6.1 Minipryl com pala autocolante

Polipropileno

 

- Saco em filme de polipropileno biorientado, solda no fundo, foles laterais, 100%

transparente, boca aberta;

- O brilho do saco ajuda a evidenciar o produto;

- Possibilidade de selagem a quente no topo.

REFERÊNCIA

6. Minipryl

50 µm

L x C (mm) Aba (mm)

31413

Reforço interior (mm)

31404

31403

31420

31412

31405

31411

130 x 180 30

40

40

40

40

30

160 x 220

170 x 240

190 x 280

205 x 300

220 x 280

220 x 280 40

31415

31406

31407

31416

31408

31421

220 x 340

220 x 350

240 x 370

250 x 400

400 x 600

270 x 380

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

25

REFERÊNCIA L x C (mm) Aba (mm)

31409

Reforço interior (mm)

31422

31417

31410

31804

31431

300 x 400 40

40

40

40

40

40

300 x 400

320 x 480

350 x 450

400 x 600

450 x 740

25

 

- Adequado para contacto com alimentos;

- Temperatura de stock recomendada: 16-24ºC;

- Humidade relativa recomendada: 35-55ºC;

- Em relação às condições de stock acima mensionadas, os nossos produtos têm 

garantia de 12 meses a partir da data de entrega.

PROPRIEDADES:

Caixas de 1000 unidades


